
事前評価に関する書面 

 
   2025 年  3 月  19 日   

 
申請人 

 
住所 〒649‐6337 

 和歌山県和歌山市田屋 138 番地 
 

氏名又は名称及び代表者氏名 
                   株式会社 松源 
                   代表取締役 桑原太郎 
                                       
 
１ 工場又は事業場の概要について 

 

工場又は事業場の名称 株式会社松源 岩出センター 

工場又は事業場の所在地 和歌山県岩出市根来1706‐１ 

資本金 5,000万円 従業員数 3,700名 

産業分類 
Ⅰ 卸売業 小売業 

561 総合スーパー 
業種の区分 

７ 畜産食料品製造業 

212 弁当仕出し屋または 

弁当製造業 

232 分類されないもの 

特定施設の種類 
第2号イ、ロ 

第66号の５ 

主要製品名 

及    び 

月 産 量 

牛・豚・鶏肉 小売りパック等：55万ｔ/月 

米飯：75ｔ/月 

排水処理施設の 

名称及び数 

排水処理施設（WT-1） １基 

浄化槽（WT-２） １基 

排 出 水 量 【変更なし】(通常)     147 ㎥/日       (最大) 159㎥/日 



 

 

２ 特定施設の設置（変更）の内容について 
 
  (1) 特定施設設置（変更）の理由及び内容の概要説明 
 岩出センター増産に伴い、水質汚濁防止法施行令別表第一第２号イの特定施設を３基設置し、 
当該特定施設からの汚水等は、排水処理施設で処理し排水します。 

また、処理方式を住友電工社製中空糸膜から、クボタ社製液中膜に変更致します。 
今回の設置及び変更に伴う排出水量及び汚濁負荷量に変更はありません。 
 

  (2)  排水系統及び排水経路の概略、排水量及び汚濁負荷量の増減に関する内容説明 
 

 
＊()内は、水量の通常値と最大値 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

畜産加工（特定施設01～27含む）
※【変更前】特定施設22基
【変更後】特定施設25基

弁当仕出し屋または
弁当製造業（特定施設02）

排水処理施設
（WT-1）

排水口①

事務所・倉庫

雨水 雨水排水口①

合併浄化槽（WT-２）

水路

住吉川

水路

紀の川

【変更なし】（39/45）

【変更なし】（93/95）

【変更なし】（132/140） 【変更なし】（147/159）

【変更なし】（15/19）

排水処理方法をクボタ社製
液中膜分離方式に変更



３ 工場・事業場の各排水口における排出水の汚染状態の通常の値及び最大の

値、当該排出水の１日当たりの通常の量及び最大の量並びに当該排出水の汚濁負

荷量 
 

排
水
口 

区 分 

 

 

項 目 

現     状 設置後（変更なし）  

負荷量 

の増減 

(kg/日) 通常 最大 負荷量 通常 最大 負荷量 

排

水

口

① 

排水量(m3/日) 147 159  147 159  0 /日 

ｐＨ 6.5～7.5 6～8  6.5～7.5 6～8   

ＢＯＤ(mg/l) 25 30 4.0 25 30 4.0 0 

ＣＯＤ(mg/l) 12 15 1.9 12 15 1.9 0 

ＳＳ (mg/l) 8 10 1.3 8 10 1.3 0 

n-Hex (mg/l) 4 5 0.6 4 5 0.6 0 

全窒素(mg/l) 20 25 3.2 20 25 3.2 0 

全りん(mg/l) 2 3 0.32 2 3 0.32 0 

大腸菌群 （個/mL） 10以下 10以下  10以下 10以下   

 排水量(m3/日)       m3/日 

ｐＨ        

ＢＯＤ(mg/l)        

ＣＯＤ(mg/l)        

ＳＳ (mg/l)        

n-Hex (mg/l)        

全窒素(mg/l)        

全りん(mg/l)        

        

 排水量(m3/日)       m3/日 

ｐＨ        

ＢＯＤ(mg/l)        

ＣＯＤ(mg/l)        

ＳＳ (mg/l)        

n-Hex (mg/l)        

全窒素(mg/l)        

全りん(mg/l)        

        

  

負

荷

量

合

計 

          区 分 
項 目 

現  状 設置後（変更なし） 

ＢＯＤ(kg/日) 4.0 4.0 

ＣＯＤ(kg/日) 1.9 1.9 

ＳＳ (kg/日) 1.3 1.3 

n-Hex (kg/日) 0.6 0.6 

全窒素(kg/日) 3.2 3.2 

全りん(kg/日) 0.32 0.32 

   
   

※負荷量(kg/日)＝最大排水量(m3/日)×通常水質(mg/l)×10-3 
 



４ 工場又は事業場の排水口の位置及び数並びに放流先の水域名 
排水口の位置 別添第1図のとおり 排水口の数 2（内雨水専用1） 

放流先の水域名 住吉川→紀の川→瀬戸内海 

 
５ 排水口周辺の公共用水域について定められている水質汚濁に係る環境基準その他

の水質汚濁に係る環境保全上の目標に関する事項 
(1) 人の健康の保護に関する環境基準 

項  目 基 準 値 項  目 基 準 値 
カドミウム ０．００３mg/l 以下 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ １mg/l 以下 
全シアン 検出されないこと 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ０．００６mg/l 以下 

鉛 ０．０１mg/l 以下 トリクロロエチレン ０．０１mg/l 以下 
六価クロム ０．０２mg/l 以下 テトラクロロエチレン ０．０１mg/l 以下 

砒素 ０．０１mg/l 以下 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ ０．００２mg/l 以下 
総水銀 ０．０００５mg/l 以下 チウラム ０．００６mg/l 以下 

アルキル水銀 検出されないこと シマジン ０．００３mg/l 以下 
ＰＣＢ 検出されないこと チオベンカルブ ０．０２mg/l 以下 

ジクロロメタン ０．０２mg/l 以下 ベンゼン ０．０１mg/l 以下 
四塩化炭素 ０．００２mg/l 以下 セレン ０．０１mg/l 以下 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ ０．００４mg/l 以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 １０mg/l 以下 
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ０．１mg/l 以下 ふっ素 ０．８mg/l 以下 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ０．０４mg/l 以下 ほう素 １mg/l 以下 
  1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ ０．０５mg/l 以下 

 備考：海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 
 
(2) 生活環境の保全に関する環境基準 

水    域    名 住吉川   

環 境 基 準 点 名 -   

環 境 基 準 類 型 A   

基

準

値 

ｐＨ 6.5以上8.5以下   

ＢＯＤ 2㎎/L以下   

ＣＯＤ -   

ＳＳ 25㎎/L以下   

ＤＯ 7.5㎎/Ｌ以下   

大 腸 菌 数 300 CFU/100mL以下   

n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 -   

全  窒  素 -   

全     燐 -   

 
(3) その他の水質汚濁に係る環境保全上の目標 
 ① ダイオキシン類対策特別措置法に基づく環境基準 

媒体 基準値 

水質 １pg-TEQ/L 以下 

 
 ② その他 
 
 



 
６ 周辺公共用水域の水質の現況及び排出水の排出に伴い予測される 
  周辺公共用水域の水質の変化の程度（河川用） 
 
 (1) 周辺公共用水域の水質の現況 
 

水域名 

（河川名） 
紀の川水域（住吉川） 測定点名 St.1 排水口直下流 

 
 

 項 

目 

日 

時 

流 

 

量 

(㎥/日) 

 

ｐＨ 

 

ＢＯＤ 

 

(mg/L) 

 

ＣＯＤ 

 

(mg/L) 

 

ＳＳ 

 

(mg/L) 

 

n-Hex 

 

(mg/L) 

全 

窒 

素 

(mg/L) 

全 

 

燐 

(mg/L) 

大腸菌

数  

 (CFU/

100mL） 

溶存 

酸素 

 

(mg/L) 

２ 

月 

27 

日 

9：00 451 8.2 3.1 3.9 1 <0.5 4.2 0.60 0 9.6 

12：00 313 8.2 7.0 5.7 3 <0.5 9.5 0.78 3 9.3 

15：00 340 8.3 4.0 4.3 3 <0.5 5.8 0.53 9 9.1 

平 均 368 8.2 4.7 4.6 2.3 <0.5 6.5 0.64 4 9.3 

 

月 

 

日 

:           

:           

:           

平 均           

 

月 

 

日 

:           

:           

:           

平 均           

総 平 均  ～         

将来水質           

測定分析 

機関名 
株式会社エヌ・イーサポート 計量証明業登録番号（大阪府）10288号 

測定点ごとに用紙をかえること。 
 



(2) 測定点の位置及び周辺の状況（利水状況等） 
・測定点の位置 
   別添第２図参照 

  ・周辺公共用水域への利水状況 
         農業用水として利用される 
 
(3) その他当該水域の現況に関する事項 

なし 
 
 
(4) 汚濁負荷量の増加の有無 
 
 （ 有 ・ 無 ） 

 
 
(5) 排出水の公共用水域への影響範囲（汚濁負荷量が減少または現状維持の場合は記載不要） 
 
 
(6) 将来水質の予測の方法（汚濁負荷量が減少または現状維持の場合は記載不要） 
 
 
(7) その他当該特定施設の設置（変更）が環境に及ぼす影響についての事前評価に関して参考となる

べき事項 
 
特定施設及び汚水処理施設の管理については、社内で常時管理を行う。汚水処理施設の管理について 
は、株式会社スイコーにて、定期的にメンテナンスを行う。 
水質汚濁防止法第 14 条第２項に基づく汚濁負荷量の測定については、株式会社スイコーに 
外部委託し、排水口①のｐＨ、ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳ、n-Hex, 窒素、りんについて、２週ごと１回

の分析を行う。 
汚水処理施設の汚泥等の処理は、産業廃棄物処理業者に委託し処理する。 
事故等があった場合は、自社担当者及び責任者より、直ちに関係機関に連絡する。 
 
 
(8) 結論 
 
特定施設増設等による負荷量の増加が無い為、当該事業所からの排水が周辺の公共用水域へ与える 
影響は、現状より悪化しないと思われる。 
 
 
 



【変更なし】

別添第1図

TAISEI
長方形

TAISEI
長方形

TAISEI
長方形



水質調査位置図（St.1は、排水口から約30ｍ下流）

住吉川

事業場

排水口①

St.1 排水口直下流

別添第２図









＜流量計算書＞ 観測点：　　住吉川（排水口直下流）１回目

測線 測定 右岸より

番号 間隔 の距離 器深 第１回 第2回 点流速 平均流速 測線間流速 平均水深 区分巾 区分断面

（m） （m） (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) （m） （m） (m
2
/s) (m

3
/s)

1 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.391 0.382 0.387 0.387
0.01 0.352 0.361 0.357

0.01 0.312 0.309 0.311

0.01 0.210 0.205 0.208

0.01 0.191 0.172 0.182

0.01 0.122 0.091 0.107

＜流量計算書＞ 観測点：　　住吉川（排水口直下流）２回目

測線 測定 右岸より

番号 間隔 の距離 器深 第１回 第2回 点流速 平均流速 測線間流速 平均水深 区分巾 区分断面

（m） （m） (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) （m） （m） (m2/s) (m3/s)

1 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.150 0.158 0.154 0.154
0.01 0.288 0.290 0.289

0.01 0.238 0.235 0.237

0.01 0.156 0.144 0.150

0.01 0.166 0.158 0.162

0.01 0.126 0.128 0.127

＜流量計算書＞ 観測点：　　住吉川（排水口直下流）３回目

測線 測定 右岸より

番号 間隔 の距離 器深 第１回 第2回 点流速 平均流速 測線間流速 平均水深 区分巾 区分断面

（m） （m） (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) （m） （m） (m2/s) (m
3
/s)

1 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.243 0.242 0.243 0.243
0.01 0.310 0.305 0.308

0.01 0.243 0.243 0.243

0.01 0.182 0.167 0.175

0.01 0.132 0.147 0.140

0.01 0.106 0.136 0.121

R7.2.27　9：00

R7.2.27　15:00

全流量(m3/sec) 0.003931

全流量(m3/日) 340
３回目

２回目

0.02 0.20 0.0040 0.000630

0.001102

0.001102

全流量(m3/sec) 0.003625

全流量(m3/日) 313

0.000774

0.2630 0.02

7

0.000261
6 0.20 1.00 0.01 0.01 0.01 0.121

0.01 0.140
0.1305 0.01 0.20 0.0020

0.1575
5 0.20 0.80 0.01 0.01

0.20 0.0040 0.000836
4 0.20 0.60 0.02 0.02 0.02 0.175

3 0.20 0.40 0.02 0.02 0.02 0.243
0.2090 0.02

2 0.20 0.20 0.02 0.02

水深（m） 流　速 断面積
流量

往 復 平均

0.02 0.308
0.2755 0.02 0.20 0.0040

0.2755 0.02 0.20 0.0040

観　　　　測 計　　　算

7

0.01 0.127
0.1445 0.01 0.20 0.0020 0.000289

6 0.20 1.00

5 0.20 0.80 0.01 0.01 0.01 0.162

4 0.20 0.60 0.02 0.02 0.02 0.150

0.0040

0.01 0.01

0.20 0.0040 0.0006240.1560 0.02

0.001052

3 0.20 0.40 0.02 0.02

0.20 0.0040 0.000886

2 0.20 0.20 0.02 0.02 0.02 0.289

0.2215 0.02

0.02 0.237
0.1935 0.02 0.20 0.0040

0.20

水深（m） 流　速 断面積

0.005220全流量(m
3
/sec)

流量

平均往 復

１回目

R7.2.27  12:00

451全流量(m
3
/日)

観　　　　測 計　　　算

0.02 0.20 0.0040 0.000578
6 0.20 1.00 0.01 0.01 0.01

5

7

0.107

0.20 0.0040 0.000780
0.182

0.1445

0.02 0.20 0.0040 0.001038
3 0.20 0.40 0.02 0.02

0.02 0.208
0.1950 0.02

0.02

0.20 0.80 0.02 0.02 0.02

0.357
0.3340 0.02 0.20 0.0040 0.001336

0.311
0.2595

2 0.20 0.20 0.02 0.02 0.02

0.3720 0.02 0.20 0.0040 0.001488

4 0.20 0.60 0.02 0.02

往 復 平均

観　　　　測 計　　　算
水深（m） 流　速 断面積

流量

1/1


