
「和歌山県ドクターヘリの製造委託業務」に係る質問への回答
No 関連箇所 質問 回答

1
和歌山県告示第454号

2(2)

入札公告の日から過去5か年の間に1の（１）に掲げる業務

と種類及び規模をほぼ同じくする契約を誠実に履行した者

であることとありますが、入札公告の日から過去5か年でド

クターヘリを納入した実績がない場合は入札参加資格がな

いという理解でいいでしょうか。

ご認識のとおり。

2
和歌山県告示第454号

2(2)

1．“1の（1）に掲げる業務と種類及び規模をほぼ同じくす

る契約”とは、今回提案予定の同型機種を本指定期間内に他

官公庁または民間会社に納入した実績を有することを示す

ことで、本項目を満足するという理解で正しいでしょう

か。

2．上記１では満足せず、ドクターヘリとしての納入実績が

必要である場合、国外の他官公庁または民間会社に納入し

た実績を有することを示すことで、本項目を満足するとい

う理解で正しいでしょうか。

１．今回の提案予定機種に限らず、過去5年間のうちに官公庁もしく

は、民間会社にドクターヘリを納入した実績があれば、本項目を満たす

ものとする。

２．ドクターヘリの納入実績は、国内外を問わない。ただし、本提案で

提案する機体は、令和８年４月１日時点で日本国内でドクターヘリとし

て運航実績がある機種でなければならない。

3

入札説明書

8入札保証金に関する事項及

び9契約保証金に関する事項

入札保証金及び契約保証金は銀行保証にて対応することは

可能でしょうか。

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律

第195号)第3条に規定する金融機関の保証であれば、対応可能。



5
仕様書

第1総則 ７（2）

納入検査時までに発行された技術通報及び耐空性改善通報

については本県と十分協議し、受注者の責任において実施

することとありますが、本項はASB（緊急サービスブリテ

ン）とEASB(緊急アラートサービスブリテン）を実施すると

いう認識で宜しいでしょうか。

納入検査時までに発行された技術通報及び耐空性改善通報については、

必要に応じて整備及び改修等を行い、耐空証明の取消等、機体の運航に

影響がでないように受注者の責任において、実施すること。

4
仕様書

第１総則 ４

「本機は、令和８年４月１日時点において日本国内でドク

ターヘリとして運航実績がある機種でなければならな

い。」との記載を確認しております。

当該要件は、機体の安全性・運用適合性等を確認する趣旨

で設定されているものと理解しておりますが、本要件は

「日本国内での運航実績」に限定するものであり、海外に

おいて同等又はそれ以上の運航実績を有する機種であって

も、当該条件を満たさない場合は入札参加が認められない

可能性があると認識しております。

つきましては、以下の点についてご見解をご教示いただけ

ますと幸いです。

（１）国内実績限定の必要性について

政府調達においては、公平性の観点から参加条件は調達目

的の達成に必要な範囲に限定され、不必要に競争を制限し

ないことが求められていると理解しております。当該要件

が、調達の目的を達成する上で不可欠な条件であると判断

された具体的な理由についてご教示ください。

（２）海外実績の取り扱いについて

海外において救急医療用ヘリとしての十分な運航実績を有

する機種について、技術資料、運用実績データ、安全性能

に関する証明資料等により、機体の能力・適合性を確認す

ることは可能と考えられますが、当該要件においてこれら

が考慮対象とならない理由をご教示ください。

本県がドクターヘリの調達に至った経緯は、安定的なドクターヘリの運

航を実現するためであり、この観点から、ヘリのみならず、パーツなど

の供給体制及び操縦士や整備士の確保等を踏まえると、国内で利用され

ている機種であることがより目的に達するものであることから、国内に

限定したところ。

なお、この点については、5月20日に開催した説明会において説明済み



6

仕様書

第2 構造等 1 性能基準

（9）

投影面積とは機体の⾧さと幅がこの面積に入れば問題ない

との理解でよろしいでしょうか。

ご認識のとおり。

7

仕様書

第2 構造等 2 機体、装備

品（1）

当該項、4の(1)(2)を満足するのであれば一式のみでよろし

いでしょうか。

ご認識のとおり。

8

仕様書

第2 構造等 2 機体、装備

品（2）

天候不良時に伴う、予期せぬ視界不良時に運航支援が可能

な機能と理解してよろしいでしょうか。

ご認識のとおり。

9

仕様書

第2 構造等 3 搭載医療機

器用内装（2）②

・スペースが確保されていればよろしいでしょうか。もし

くは設置用のリテーナも必要でしょうか。

・リテーナについては持ち込み品扱いにしてよろしいで

しょうか。

・フィットチェックの為に持ち込み品の貸出をして頂く事

は可能でしょうか。

・スペースの確保及び設置用のリテーナーが必要。

・リテーナーは持ち込み品ではなく、製造会社にて準備すること。

・持ち込み品の貸出については、基地病院と相談のうえ、予備があれば

可能。ただし、機材によっては貸出が難しい場合もあるので、その場合

は主に使用している型番等を伝えるため、その規格が問題なく使用でき

るかを確認すること。

10

仕様書

第2 構造等 3 搭載医療機

器用内装(4)

・スペースが確保されていればよろしいでしょうか。もし

くは設置用のリテーナも必要でしょうか。

・リテーナについては持ち込み品扱いにしてよろしいで

しょうか。

・フィットチェックの為に持ち込み品の貸出をして頂く事

は可能でしょうか。

・スペースの確保及び設置用のリテーナーが必要。

・リテーナーは持ち込み品ではなく、製造会社にて準備すること。

・持ち込み品の貸出については、基地病院と相談のうえ、予備があれば

可能。ただし、機材によっては貸出が難しい場合もあるので、その場合

は主に使用している型番等を伝えるため、その規格が問題なく使用でき

るかを確認すること。

11

仕様書

第2 構造等 3 搭載医療機

器用内装(5)

・スペースが確保されていればよろしいでしょうか。もし

くは設置用のリテーナも必要でしょうか。

・リテーナについては持ち込み品扱いにしてよろしいで

しょうか。

・フィットチェックの為に持ち込み品の貸出をして頂く事

は可能でしょうか。

・スペースの確保及び設置用のリテーナーが必要。

・リテーナーは持ち込み品ではなく、製造会社にて準備すること。

・持ち込み品の貸出については、基地病院と相談のうえ、予備があれば

可能。ただし、機材によっては貸出が難しい場合もあるので、その場合

は主に使用している型番等を伝えるため、その規格が問題なく使用でき

るかを確認すること。



12

仕様書

第2 構造等 3 搭載医療機

器用内装(6)

・スペースが確保されていればよろしいでしょうか。もし

くは設置用のリテーナも必要でしょうか。

・リテーナについては持ち込み品扱いにしてよろしいで

しょうか。

・フィットチェックの為に持ち込み品の貸出をして頂く事

は可能でしょうか。

・スペースの確保及び設置用のリテーナーが必要。

・リテーナーは持ち込み品ではなく、製造会社にて準備すること。

・持ち込み品の貸出については、基地病院と相談のうえ、予備があれば

可能。ただし、機材によっては貸出が難しい場合もあるので、その場合

は主に使用している型番等を伝えるため、その規格が問題なく使用でき

るかを確認すること。

13

仕様書

第2 構造等 3 搭載医療機

器用内装(8)

・スペースがあれば良いということでしょうか。それとも

設置用のアダプタも必要ということでしょうか。

・ストレッチャ上に、ロープ等で固定して頂く方式でもよ

ろしいでしょうか。

・アダプタが必要な場合、患者用ストレッチャとは別の専

用ストレッチャ（脚無し）に搭載することになる可能性が

あるが、その方式でもよろしいでしょうか。

・スペースの確保及び設置用のアダプターが必要。

・原則は、設置用のアダプタにて固定する方式とする。

・具体なレイアウトを見ていないため、断定的なことは言えないが、ド

クヘリとして使用する際の運用に支障がなければ、可能。基地病院のス

タッフと相談した結果、他の方式を求める場合もあるので、留意するこ

と。

14
仕様書

第2 構造等 4 無線機(1)

(１)と(２)は個別に必要でしょうか。(すなわち2式必要で

しょうか。）もしくは(1)(2)を満足するのであれば一式のみ

でよろしいでしょうか。

いずれも満足するのであれば、一式でも問題ない。

15
仕様書

第２構造等 ５（１）

塗装及び表示は基本的には現在国内で運航されているドク

ターヘリの塗装と同等と考えていいでしょうか。

ご認識のとおり。

16
仕様書

第2 構造等 6 その他(2)

基本改修の内容を教えていただけますでしょうか。 「ドクターヘリの安全な運用・運航のための基準」に記載のとおり。

＜https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-

Soumuka/0000209534.pdf＞



仕様書

第３性能 ２騒音値
17

「駐機場、搬送先病院ヘリポート及び場外離着陸場への離

着陸時の騒音値が93[EPNdb]以下（ICAO（国際民間航空機

関）基準）であり、周辺への騒音軽減に特に配慮がなさ

れ、ダウンウォッシュ（風圧）の影響が軽微であるこ

と。」との記載を確認しております。当該EPNdB値は、型

式証明時の一定条件下（海面高度相当気圧、気温約25℃、

無風、地形影響は排除等）における騒音指標であり、機体

の相対的な騒音性能を示すものの、実際の運用環境におけ

る騒音影響は、飛行経路、進入方式、運航高度等の条件に

より変動すると認識しております。

この点、現在貴県内で運用されている防災ヘリコプター

（きしゅう、Bell 412EPi型）は、型式証明上の騒音値が本

仕様の基準を上回る水準である一方、実際には貴県内の病

院ヘリポートや場外離着場等において不定期に複数回の離

着陸実績を有しており、当該環境において運用が成立して

いるものと理解しております。このような既存運用との関

係を踏まえると、単一の[EPNdB]値のみをもって一律に適

否を判断する場合、実運用上同等の環境影響に収まる機体

であっても形式的に要件未達と判断される可能性があり、

仕様の趣旨である周辺環境への配慮という観点との関係性

において、慎重な整理が必要ではないかと考えておりま

す。

本業務は、ドクターヘリに関するものであり、防災ヘリの仕様は念頭に

置いていない。また、騒音値については、全国で利用されているドク

ターヘリの機種を参考に設定したもので、技術的根拠というものではな

い。また、お見込みのとおり、実際の運用条件により異なるが、騒音値

は、離着陸時で評価する。

 なお、離陸時及び着陸時で騒音値が異なる場合は、企画提案書には、

両方の数値を記載し、企画提案書別紙には、高い方の数値を記載するこ

と。



18
仕様書

第6 検査 1 検査の種類。

開梱検査は輸入機に限って行う認識でよろしいでしょう

か。

ご認識のとおり。

19

仕様書

第8 保証1 機体、メインギア

ボックス及び...

故障等が発見され契約不適合と判断された場合、弊社の責

任において代替品の無償支給または不具合品を受領し無償

で修理した上で返送します。この場合、機体からの取り外

し・機体への取り付け作業に関しては、お客様のご負担で

実施いただくことを想定していますが、よろしいでしょう

か。

保証期間内に故障等が発生し、部品等の交換が必要な場合は、製造会社

の工場での作業を想定。そのため、機体からの取り外し・取り付け作業

に関しても、製造会社の負担で実施すること。

20
仕様書

第9 提出書類等

電子記録媒体としてはCD-ROM等ハードウェアに格納した

データとしてではなく、Webでのデータ閲覧/提供も含まれ

ると想定しておりますが、よろしいでしょうか。

Webでのデータ閲覧/提供は、こちらの想定には含まれておりません。

いずれかの媒体を県に提出することを想定。

21
仕様書

第9 提出書類等 3 承認図面

各部仕様図及び取付図とは何を指していますでしょうか？

取付図については機外装備品に限定する認識でよろしいで

しょうか。

各部仕様図とは、対象物を構成する部品・部位ごとの仕様を図面化した

資料で、寸法、材料、仕上げ等を記載した書類。

取付図は、部品や機器をどこにどう取り付けるかを示す図。

取付図の範囲については、ご認識のとおり。

22

仕様書

第9 提出書類等 4 機体関係

(5)

英文1部"について、修理改造等の英文飛行規程が無い場合は

和文のみの納入となりますが、よろしいでしょうか。

ご認識のとおり。

す。

つきましては、本仕様における騒音評価の考え方につい

て、実運用条件を踏まえた環境影響の評価をより適切に反

映する観点から、時間帯補正等価騒音レベル（Lden）等の

指標を用いた評価を併せて考慮いただくことは可能か、ご

教示いただけますと幸いです。又、本仕様において

93EPNdBという数値が設定された技術的根拠（想定される

運用条件、参照された基準・事例等）及び、ダウンウォッ

シュ（風圧）の影響検証として、実際の運用条件や飛行方

式等についてもご確認させていただけますと幸いです。



23
仕様書

第10 補則2

本仕様書の疑義については、協議を実施することになると

想定されますが、仕様書から読み取ることができない貴県

の解釈により、仕様の追加・変更が必要となる場合、両者

協議の上、契約変更をさせていただくことは可能でしょう

か。

仕様書 第２に記載のとおり、本仕様書で指定するものの他は製造会社

の型式仕様説明書に基づく標準仕様としています。それらに定められて

いない事項で生じた疑義に関しては、場合によっては、契約変更を行う

ことも可能。

24
企画提案書別紙

救命率の向上 性能・機能

ドクターヘリ仕様時のキャビン容積はキャビンに何もない

状態の容積の数値をご提供すればよろしいでしょうか。

ご認識のとおり。

25
評価項目表

資質 実績 １

過去5年間（令和3～7年度）において官公庁（都道府県含

む）への納入実績とありますが、実績がない場合にも入札

は参加できるのでしょうか。また、参加できる場合の評価

点は0になるのでしょうか。

企画提案書作成要領の１（１）アに記載の実績が無くとも、入札の参加

は可能。その実績がない場合は、資質 実績１の評価は０となる。

なお、入札参加資格として、入札公告の日から過去５年間の間にドク

ターヘリの契約を履行したものであることを設定しているため、資質

実績 ２の評価項目は０となることを想定していない。

26

評価項目表

安定的な運航 性能・機能

10

評価１は250km～299kmという理解でいいでしょうか。

また、航続距離を計算するにあたり、搭載医療機器の想定

重量を教えていただくことは可能でしょうか。

ご認識のとおり。

搭載医療機器の想定重量に関しては、120kgとして計算すること。

27

評価項目表

安全性の確保 性能・機能

13

医療従事者への研修の機会は機体を提案する会社以外の会

社が提供することができれば機会が確保されていると考え

ていいでしょうか。

ご認識のとおり。

28
評価項目表

その他 性能・機能 18

騒音値は上空通過時、離陸時、着陸進入時で騒音値が異な

りますが、どの騒音値で評価されるのでしょうか。

離着陸時で評価する。離陸時及び着陸時で騒音値が異なる場合は、企画

提案書には、両方の数値を記載し、企画提案書別紙には、高い方の数値

を記載すること。

29
評価項目

その他 性能・機能 19

試算にあたって以下を教示頂けますでしょうか。・年間飛

行時間・作業レート・為替レート・エスカレーション(物価

上昇率)・燃料単価

・年間飛行時間：300時間

・作業レート：提案業者における従事者の平均値

・為替レート：1ドル１６０円

・物価は現時点のもので算出し、物価上昇は加味しない。

・燃料単価：1リットル２６６円



30
評価項目表

その他 性能・機能 19

今後20年運用する場合のランニングコストを算出するため

の為替適用レートがあれば教えていただきたい。将来的な

費用の変動は算出するのが難しいため、現状の金額をもと

に20年間分の費用を算出する方法でいいでしょうか。

第三者機関である、Concklin & de Decker Aircraft

Operating Cost and Performance Guideの最新版の金額に

年間飛行時間及び年数をもとに算出する方法がいいと思い

ますが、いかがでしょうか。

質問No29の回答のとおり。

31
契約書（案）

第9条、第19条

委託業務実績報告書内容、調査等に対する対応、帳簿記載

内容等については、対応可能な範囲で協議させていただく

ことでよろしいでしょうか。

ご認識のとおり。

契約書（案）に関しては、現時点でのひな形を示したものであり、内容

に関しては、両者で必要な調整を行った上で締結する予定。

32 その他

ヘッドセットは必要でしょうか？必要な場合はパイロッ

ト、コパイロット用で2個、キャビン用で4個を想定してお

りますがよろしいでしょうか。(合計6個)

ヘッドセットは必要。数量に関しては、パイロット用で2個、キャビン

用は、患者を含む搭乗可能人数分を用意すること。


